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EVERLITE AKRYL OVERLYS 

2-, 3-, 4 eller 5-lags akryl innfattet i ekstru-
derede aluminiumprofiler. Tilhørende fast el-
ler hengslet trekarm i massiv furu eller isolert 
karm i x-finer ubehandlet. 

Vi lever også sirkulære overlys i 2 – 4 lags 
kuppel  i størrelsene: For størrelser spør oss.

Everlite Standard -produkter 
Akryl overlys

AKRYL KUPPEL KLAR 

Anvendes hvor det ønskes størst mulig lysin-
nfall. F.eks. trapperom, lager ol. 

PYRAMIDEFORMET KLAR AKRYL  

Anvendes hvor det ønskes størst mulig lysin-
nfall. Leveres også i OPAL utførelse, der det 
ønskes diffust lysinfall. 

RYTTERFORMET KLAR AKRYL 

Anvendes hvor det ønskes størst mulig ly-
sinnfall. Leveres også i OPAL hvor det ønskes 
diffust lysinfall. 

AKRYL KUPPEL OPAL 

Anvendes hvor det ønskes diffust lysinnfall. 
F.eks. Idrettshaller, kontorer og undervisnin-
gsrom. 



4

Akryl overlys 
STANDARD AKRYL OVERLYS

BUET AKRYL OVERLYS TIL FAST ELLER HEN-
GSLET TREKARM. 

Overlyset i akryl leveres som standard med 
klar eller opal akryl.  

Kuppelen bygges opp med 2, 4 eller 5 akryls-
kall, som festes sammen med Butyl pakning.  

Overlysene og ekstruderende aluminiums-
profiler leveres som samlet enhet. Hjørnes-
kjøtene i aluminium er sveiset. Det fabrikkss-
kjøtede overlyset med aluminiumsinndekning 
plasseres på en profilert trekarm, som sikrer 
korrekt plassering av overlyset. 

For tetning mellom kuppel og karm er det fra 
fabrikk montert tetningslist under aluinndek-
ningen. 

Farge: Klar og opal 

2-lags, 4-lags eller 5-lags buet overlys  OLI 402 (2-lags), OLI 404 (4-lags) og OLI 405 (5-lags).  

STØRRELSER

Andre må fremstilles på bestilling

Lysmål i cm
( innv. karmmål)

Udv. karmmål (ca.) i cm Lysareal i m2 Pilhøyde (ca.) i cm
hvælvet

Pilhøyde (ca.) i cm
pyramide/rytter

52 x 52 61 x 61 0,27 19 23

60 x 60 69 x 69 0,36 21 27

60 x 90 69 x 69 0,54 21 27

75 x 75 84 x 84 0,56 24 36

85 x 85 94 x 94 0,72 25 38

88 x 193 97 x 202 1,70 27 40

100 x 100 109 x 109 1,00 27 45

100 x 200 109 x 209 2,00 27 45

120 x 120 129 x 129 1,44 30 52

120 x 240 129 x 249 2,88 30 52
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PC overlys
 

EVERLITE PC-OVERLYS 

Flerlags UV-belagt polycarbonat innfattet i 
ekstruderte aluminiumprofiler. Tilhørende 
fast eller hengslet trekarm i massiv furu eller 
isolert karm i x finer ubehandlet. 

PC-lys får du som OLi 501 1x10 mm – OLi 
502 2x10 mm eller 503 3x10 mm. PC-lys er 
et fleksibelt overlys som produseres på mål 
etter kundens ønske. Kan også leveres i flat 
utførelse og evt. lystett. 

PC-lys får du som OLi 501 1x10 mm – OLi 
502 2x10 mm eller 503 3x10 mm. PC-lys er 
et fleksibelt overlys som produseres på mål 
etter kundens ønske. Kan også leveres i flat 
utførelse og evt. lystett. 

PC-LYS KLAR POLYKARBONAT 

Anvendes hvor det ønskes størst mulig lysinnfall. 

FLAT PC-LYS OLI 505 

Anvendes hvor det ønskes en flat utførelse 
f.eks i skråtak. 

RYTTERFORMET KLAR POLYKARBONAT 

Anvendes hvor det ønskes størst mulig lysin-
nfall. Leveres også i Opal utførelse, hvor det 
ønskes diffust lysinnfall. 

PC-LYS OPAL POLYKARBONAT 

Anvendes hvor det ønskes diffust lysinnfall. 
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Trekarmer 
ISOLERTE ELLER MASSIVE TREKARMER 

Vi leverer og monterer trekarmer til alle våre overlys

Isolerte selvbærende trekarmer  •  Limtrekarmer  •  Massive trekarmer

ISOLERT SELVBÆRENDE TREKARM MASSIV TREKARM 

ISOLERTE SELVBÆRENDE TREKARMER 

Karmene er produsert av 2x2,9 mm kryssfiner 
og 50 mm isolasjon. Tykkelsen på ferdig karm 
er 56 mm. Må dimensjoneres etter angitt 
lysåpning. 

LIMTREKARMER 

Karmene er produsert i gran eller trykkimp-
regnert furu. Den mest brukte tykkelsen er 90 
mm. MASSIVE TREKARMER 

STANDARD STØRRELSER I FASTE OG HEN-
GSLEDE KARMER: 

50x70, 52x52, 60x60, 60x90, 75x75, 85x85, 
100x100, 100x150, 100x200, 120x120, 
120x180, 120x240, 150x150. 

HØYDE PÅ KARM SOM STANDARD ER: 

15 cm, 30 cm, 45 cm, 60 cm og 75 cm.

MASSIVE TREKARMER 

Vi leverer også trekarmer produsert etter 
kundes ønsker med andre dimensjoner. Disse 
er ikke selvbærende. 
               
Alle karmer bør være minimum 300 mm 
høyere enn ferdig tekket tak.  

Hvis ønskelig kan karmene leveres malt på 
den synlige siden. Utvendig skal karmen alltid 
tekkes. Vi utfører 

ikke tekking, men kan bestille dette av au-
toriserte takkleggerfirmaer. Det kan leveres 
sålebenkbeslag til alle typer karmer i Plastisol 
(svart eller hvit) eller ubehandlet aluminium.
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Fasadeluke 
BRANNLUKER/BRANNVINDUER FOR VEGG 

 I noen tilfeller kan det hende man må monte-
re brannluker/brannvindu i vegg istedenfor i 
takkonstruksjonen.  

Fasadelukene består av en kaldbrent alumi-
niumstruktur som enten har en metallplate 
eller et glassvindu i lokket. Ved å utstyre 
fasadeventilasjonen med en 24 kjedemotor, 
kan den også brukes til komfortventilasjon. 
Fasadelukene har ingen standard mål, men er 
skreddersydd etter kundens krav. Vi leverer 
de enten naturlig anodisert eller lakkert I 
RAL-koder som ønskes. Fylling av fasadelu-
kene består av enten en isolert luke eller et 
glassfelt for å gi lys inn. 



8

Fasadelys 
EVERLITE FASADELYS BENYTTES OFTE SOM 
FASADEPLATER FOR Å SLIPPE DAGSLYS INN 
I IDRETTSHALLER, PARKERINGSHUS OG 
LIGNENDE. 

Fasadelysene kan også benyttes til fasa-
deplater som kledning med eventuelle lyskil-
der bak. Fordelen med  

å benytte Everlite fasadeplater er at alle ma-
terialer er av plast og aluminium og derfor har 
en egenvekt som er meget lav. Dette medfø-
rer at eksisterende eller nye veggkonstruks-
joner ikke trenger å dimensjoneres så kraftig 
for å kunne bygge et Everlite fasadelys. 
Everlite fasadelys kan benyttes på lagerbygg, 
idrettshaller, kjøpesenter, produksjonslokaler, 
kontorbygg og parkeringshus.  

Fasadelyset bygges opp av solide alumi-
niumsprofiler som er spesialutviklet til denne 
type dagslys. Aluminiumsprofilene er selvd-
renerende. Profilene kan pulverlakkeres eller 
elokseres hvis dette er ønskelig. 

Som plater benyttes kanalplater i massiv 
polykarbonat eller akrylplater, alle i opal, klar 
eller sotet farge. Produktet kan også leveres i 
andre farger. Tykkelse 3 til 32 mm er avhengig 
av belastninger og U-verdi. 

Beslag leveres etter behov og ønsker. 

Innfestning til fasader er forskjellig fra bygg til 
bygg og avklares med den enkelte kunde. 
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Dagslystak
  

EVERLITE OVERLYS BENYTTES PÅ MANGE 
TYPER BYGNINGER  

Fordelen med å benytte Everlite Overlys er at 
alle materialer er av plast og aluminium. Disse 
har derfor en egenvekt som er meget lav. 
Everlite Overlys kan bygges på eksisterende 
takkonstruksjon.  

Everlite Overlys kan benyttes til lagerbygg, 
idrettshaller, kjøpesenter, produksjonslokaler, 
kontorbygg og parkeringshus. 

Vi pulverlakkerer eller elokserer disse profile-
ne dersom det er ønskelig. 

Som plater benyttes kanalplater / massiv 
polykarbonat eller akrylplater, alle i opal, klar 
eller sotet farge. Tykkelse 3 til 40, avhengig av 
belastninger og U-verdi.  

Hvis overlys skal monteres på karm benyttes 
56 mm isolert selvbærende karm. Karmen bør 
være 300 mm høyere en ferdig tekket tak.  

Hvis det er behov for sålebenkbeslag så leve-
rer vi dette også. 
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ORIVENT 01 DOME ROOFLIGHT NSHEV

VIKTIGSTE KARAKTERIKKER 
Tilgjengelig aktivering av motor (m) og gassfj<Er (g)
To formål for r(llykavtrekk og komfortventilasjon 
(motor)
Testet og CE-merket i henhold til EN-12101-2
Termisk transmittans (U-verdi) 0,81 W/m2 K med 
tredobbelt kuppel taklys og mineralullisolert treop-
pstand
Brannmotstandsalter nativer B30030 og B60030
Sn(lllast SL 500 ... 750
Vindlastklaffifisering WL 1500
Påligelighetsklassifisering Re 50 med gassfjcEr, RE 
100 motordrevet

STRUKTUR OG MATERIALER 
Flere alternativer for strukturer og materialer
Brannsikker koblingsboks inkludert i forsyningen
Taklys av akryl (PMMA), som alternativ polykar-
bonat (PC)
lnnerhud 2,5 - 3,0 mm
Utvendig hus 4,0- 5,0 mm
Taklykt CE-merket i henhold til EN 1873

APPLIKASJON
Takhelning maks 1:3, ved gassfj<Er 1:4
Motordrift: t(llrre og oppvarmede rom
Gassfj<Er: også ikke-oppvarmede rom
Mulig å mantere på byggplass laget oppstand 
(versjon SAR)

KERA -produkter for røykventilasjon
Standardstørrelser, tekniske detaljer og prodlib-filer kan lastes ned fra hjemmesiden.

Orivent 01 
ORIVENT 01 ORIVENT 01 DUAL er en røyka-
vtrekksluke. Orivent 01 passer best for flate 
tak eller lavt skråtak, for skrå tak, trapperom 
og offentlig bygging finnes det ulike løsninger. 
Kuppeldesignen muliggjør kostnadseffektiv 
og effektiv utnyttelse av dagslys gjennom ta-
ket på områder der det ikke er mulig å tilføre 
naturlig lys gjennom vinduer på veggene.
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KERA -produkter for røykventilasjon
Standardstørrelser, tekniske detaljer og prodlib-filer kan lastes ned fra hjemmesiden.

VIKTIGSTE EGENSKAPER 
Testet og CE-merket i henhold til EN 12101-2
Motor drevet
Gjeldende alternativer 24 VDC, 48 VDC og 230 VAC
Lavt str(llmforbruk 3,0 A (24 VDC), 1,5 A (48 VDC) 
og 65 W (230 VAC)
Fabrikkmontert aktuator
Åpne - lukk e indikasjon integrert for motor 
(maks 30 VDC/2 A)
Betjenes fra knappen
To formål for r(llykavtrekk og komfortventilasjon
Utmerket termisk isolasjonsytelse
Brannklasse B60030
Sn!lllast SL 500
Vindlastmotstand WL 1500
Lav omgivelsestemperatur 0oC
Beskyttelsesklasse IP 

STRUKTUR OG MATERIALER 
Oppstand på sandwichpanel
Alternativer mineralull (MW) og polyuretan (PIR)
Utvendig og indre overflater av varmforsinket stål
lnnvendig overflate hvit RR 20
Utvendige farger på RR 20,21,22 og 23 hurtigforsyning
Brannsikker koblingsboks inkludert for forsyning
Lokkalternativer: flatt for skråtak og svakt skrånende 
lokk for horisontal montering

APPLIKASJONER 
Maks takhelling 1:3
T!llrre oppvarmede rom
Kan monteres på oppstilling lager på stedet

Orivent T1 
ORIVENT T1 er et kostnadseffektivt valg for alle 
typer kommersiell og industriell konstruksjon, for 
prosjekter som krever spesiell energieffektivitet. 
ORIVENT T1 fungerer godt som en forlengelse av 
den branndelende ORIVENT røykavtrekkskanalen.
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Orivent 31 og Orivent 41 

ORIVENT 31  er et økonomisk valg og passer 
best til flate takbygg, som logistikksentre og 
kommersielle bygninger, takket være sin gode 
strømningseffektivitet (Cv). ORIVENT 41 er en 
lysgjennomtrengende modell og passer også 
til bruksområder der arkitektonisk utseende 
er ønskelig, samt for rom der naturlig dagslys 
er den primære lyskilden.

ORIVENT 41L kombinerer krevende røyka-
vsug, dagslys og utmerket termisk ytelse. 
Produktet har høy lastekapasitet på snø er 
den største modellen i Keravent-serien, og i 
tillegg har produktet utmerket aerodynamisk 
effektivitet. ORIVENT 41L er designet for ins-
tallasjon på flate tak til offentlige bygninger.

KONSTRUKSJON OG MATERIALER
Rammekonstruksjon i varmgalvanisert plateprofil
Ut- og innside i varmgalvanisert plateprofil
Farger som fås med rask levering: RR 20, 21, 22 og 23
Isolasjon mineralull, tykkelse 70 mm på nedre del
og 100 mm på lokket/model Orivent 31
Leveransen inkluderer en brannsikker koblingsboks

BRUKSSTEDER
Flate tak
Motoråpnere: tørre og oppvarmede lokaler
Gassfjæråpnere: også ikke oppvarmede rom

HOVEDEGENSKAPER
Fås som motordreven (m) og gassfjærdreven (g)
Passer både til røykfjerning og daglig lufting (mo-
toråpnere)
Testet og CE-merket i samsvar med standarden EN 
12101-2
Pålitelighet Re 50
Konstruksjonens gjennomsnittlige varmeisolering
 (U-verdi) 1,27 W/m²K (Orivent 31)
     -II-        0,85 W/m²K (Orivent 41)
     -II-        0,53 W/m²K (Orivent 41Lasi)
 Brannklasse B600₃₀
 Snølast SL 500
 Vindlast i lukket posisjon WL 1500

Orivent 51 og Orivent 51L 
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ORIVENT 51 og 51 med glass egner seg best 
for flate tak på bygninger som f.eks. nærin-
gsbygg, takket være deres utmerkede aero-
dynamiske effektivitet. Glassmodellen passer 
også for steder der man ønsker en arkitekto-
nisk stil, samt for områder der dagslys er den 
primære lyskilden.

HOVEDEGENSKAPER
Fås som motordreven (m) og gassfjærdreven (g)
Passer både til røykfjerning og daglig lufting 
(motoråpnere)
Lystransmitterende utgave er også tilgjengelig 
(51L)
Passer både til røykfjerning og daglig lufting 
(motoråpnere)
Testet og CE-merket i samsvar med standarden 
EN 12101-2

Pålitelighet Re 50...100
Konstruksjonens gjennomsnittlige varmeisole   
ring  (U-verdi)  til og med 0,58 W/m2K
(PIR-isolering)
Brannklasse B600₃₀
Snølast SL 500...800
Vindlast i lukket posisjon WL 1500

KONSTRUKSJON OG MATERIALER
Rammekonstruksjon i varmgalvanisert plateprofil
Ut- og innside i varmgalvanisert plateprofil
Farger som fås med rask levering: RR 20, 21, 22 og 23
Isolasjon mineralull 100 mm
Leveransen inkluderer en brannsikker koblingsboks

BRUKSSTEDER
Flate tak
Motoråpnere: tørre og oppvarmede lokaler
Gassfjæråpnere: også ikke oppvarmede rom

Orivent 51 og Orivent 51L 
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Trapperom 

Røykluke/takoppstigningsluke etter NS-
EN-12101-2. 

2-lag, 4-lag eller 5 -ag akrylkuppel. 

Sentral etter NS-EN-12101-10 med styrebryter 
for åpning/lukking.  

Manuell melder for utløsing av luke. 

Funksjonsikker kabel må benyttes. 

Det må oppgis om luke skal brukes for oppstig-
ning til “tak” 

GENERELT 

Trapperom som er rømningsvei i 
bygninger med mer enn to etasjer, må 
røykventileres for å forenkle rømming 
og rednings- og slukkeinnsats. Føl-
gende alternativer foreligger: 

Røykluke/vindu på minst 1 m2 i top-
pen av trapperom, og minst like store 
tilluftsåpninger i form av dører som 
kan åpnes eller vinduer nær inngan-
gsplanet. Røykluke kombinert med til-
luftsåpninger åpnes av brannvesenet. 

Som eier og/eller bruker av byggverket 
er dere pålagt å holde bygningsteknis-
ke konstruksjoner i forsvarlig stand og 
påse at disse til enhver tid virker etter 
sin hensikt. Dette er i henhold til lov 
14. juni 2002 om brann- og eksplos-
jonsvernloven. Se §6 Forebyggende 
sikringstiltak og vedlikehold. 

HENSIKT 

Røykkontroll går ut på å ventilere ut 
branngassene og tilføre erstatnin-
gsluft utenfra. Hensikten er å hindre 
eller forsinke brann- og røykspred-
ning, samt hindre overtenning. Ved 
røykventilasjon kan man, avhengig av 
type lokale, oppnå å:  

Forlenge tilgjengelig rømningstid 
ved at den røykfrie sonen over gulvet 
blir så høy og ren at man kan rømme 
lokalet. 

Redusere brann- og røykskader.  

Hindre brann- og røykspredning til 
andre brannceller/-seksjoner i byg-
ningen.  

Gjøre det lettere for slukkemanns-
kapene å lokalisere og bekjempe 
brannen.  

Redusere risikoen for slukkemanns-
kapene 

Sentral

Trykknappen

Røykluke består
normalt av:  
Kuppel 
Karm 
Motor 
Sentral 
Manuell melde 
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Den Finsk Orishaft - røykstyringsskanalen, 
vanligvis kjent som en røykavtrekkssjakt, er et 
fabrikkprodusert, CE-merket og EI60-klassifi-
sert brannsikkerhetsprodukt! Ved brann sikrer 
Orishaft menneskeliv og bygninger mot både 
røyk og varme, takket være sin utmerkede 
brannsikringskapasitet.

Røykontrollsystemer er designet for å fjerne 
røyk og varme fra bygningen til utsiden i tilfel-
le av brann.

Orishaft kan brukes sammen med gravitas-
jonsdrevne røykventiler (EN12101-2) eller 
høytemperaturvifter (EN 12101-3) og røyk-
kontrollspjeld (EN 12101-8).

Typiske bruksområder for Orishaft inkluderer 
forretningsbygg, kjøpesentre, sykehus og 
leilighetsbygg.

Orishaft
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SA POWER SINGEL 
Åpningssystemet setter nye standarder innen 
elektrisk åpning og lukking av f.eks. takvinduer, 
røykepaneler, glasstak og fasadeløsninger, der 
det er behov for brann- og komfortventilasjon i 
henhold til europeisk standard EN 12101-2.  

MAKSIMAL STABILITET OG EFFEKT 
Åpningssystemet er basert på en unik geo-
metrisk bevegelse ved hjelp av en elektrisk 
aktuator montert i et patentanmeldt system 
som gir maksimal stabilitet og strømforbruk 
for både åpning og lukking.  Åpningssystemet 
er spesielt egnet for mellomstore og store 
takvinduer. 

EASY OG COMPACT OPENING PRINCIP 
Åpningssystemet har en elegant design som 
med sitt enkle og kompakte åpningsprinsipp 
betyr at det er et minimalt rombehov både i 
lukket tilstand (tar ikke opp plass i rommet 
under overlyset eller røykbarrieren) og under 
drift, som også tillater å forhåndsinstallere 
åpningssystemet.

INSTRUKSJON AV ELEKTRONISK KRAFT 
Den elektriske aktuatoren er koblet til en inne-
bygd elektronisk strømbegrenser  

(type LIP) som fungerer som overbelastnin-
gsbeskyttelse ved sluttstopp og blokkering, 
samtidig som strømforbruk og åpningshastig-
het kan bestemmes.

SA POWER MINI 
MAKSIMAL STABILITET OG KRAFT
SA Power Mini er basert på en fleksibel, unik 
geometrisk bevegelse ved hjelp av en elektrisk 
aktuator.  

SA Power Mini gir maksimal stabilitet og 
kraftutnyttelse for både åpning og lukking. 
Traverslengden er 100% justerbar. Åpningssys-
temet er spesielt utviklet for små og melloms-
tore takvinduer, kupler of røyker i bygninger 
og trapper. Åpningssystemet har en elegant 
design og tar ikke opp plass i rommet under 
topplyset eller røret.

STYREKONTROLL TYPE SV 24V OG 48 
For både komfort - brannventilasjon  
SV Brannventilasjonssentraler er konstruert 
for å forsyne og kontrollere åpningen av åpnin-
gssystemene til komfort- og brann-ventilas-
jonsåpninger med 24V eller 48VDC elektriske 
åpningsenheter.  

SV sentralstasjon har som standard tilkoblin-
gsklemmer for eksterne signaler (komfort og 
branntrykk, værføler/lukk alle, detektor, etc.) 
Det er mulig å koble til flere utvekslinger via 
“bus” tilkobling. SV-senteret har en kompakt 
og elegant design, og er I “ds”-utvagen sertifi-
sert i henhold til EN 1201-10 klasse A (dob-
beltforsyning). Inkl. batteri backup. 

STYRESENTRAL TYPE SVM 24V, 5A ELLER 8A
For både komfort og brannventilasjon 
SVM Mini brannventilasjon System er konstru-
ert for å forsyne og styre åpningssystemet for 
komfort og brannventilasjonsåpning med 24V 
DC elektriske åpningsenheter.  

SVM-kontrollpanelet har som standard tilkob-
lingsklemmer for eksterne signaler (komfort 
og branntyk, værføler/lukk alle eller detektorer 
osv.)  

For å koble flere brytere via “bus”-tilkobling. 
SVM senteret har en kompakt og elegant de-
sign, og er sertifisert i henhold til EN 1201-10 
klasse A (dobbeltforsyning) Inkl. Batteribackup. 
Everlite har som standard brann- og komfortt-
rykk innebygd i fronten.

Sentraler
åpningsystem  

  Sa power single                  Sa power mini

  Styrekontroll                         Stryresentral
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Sentraler
åpningsystem  

Everlite sykkelstaller leveres og monteres i 
samarbeid med Haniss. Firmaet har mange 
års erfaring med sykkelstaller.  

Everlite sykkelstaller prosjekteres og utfor-
mes i samarbeid med Haniss. Sykkelstallen 
leveres komplett med tak i aluminium og 
polykarbonat, bærekonstruksjon i galvanisert 
stål eller aluminium og sykkelstativer I galva-
nisert stål.  

Sykkelstallene kan også leveres med sideveg-
ger og takrennesystemer.  

Vi pulverlakkerer eller elokserer disse profile-
ne hvis kunden ønsker dette.  

Som plater benyttes polykarbonatplater, 
lexan exell eller akryl i opal, klar eller sotet 
farge.  

Kan også leveres i andre farger. Tykkelse 6 
mm er avhengig av belastninger. 

Komplette sykkelstaller/
overbygg 
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REHABILITERING AV OVERLYS OG RØYKLUKER 

Everlite har 50 år erfaring med overlys og røyklu-
ker.  
Vi er den eldste leverandøren innen overlys og 
røykluker i Norge. Vi er også den eneste leveran-
døren som har egen produksjon av overlys og 
røykluker i Norge. Vi kan derfor produsere overlys/
røykluker etter ønsket mål.  

Med Everlites lange erfaring innen bransjen, kan 
vi tilby kunden de beste løsninger innen rehabli-
tering. 

Vi hjelper deg gjerne med rehabilitering av overlys 
og røykluker. Ta kontakt med oss, så kommer vi 
gjerne på befaring. 

Eksempler på rehabilitering: 
Utskifting av overlys 
Oppforing av karmer ved etterisolering av tak 
Utbedring og oppgradering av røykventilasjon til 
dagens krav 
Løsninger ved bruk av eksisterende åpningsbare 
vinduer i trapperom 
Utskifting av gamle wire trekk anlegg til dagens 
krav 
Utskifting av nedanslående røykluker 
Vi har egen montasjeavdeling og serviceavdeling. 

EVERLITES SERVICETEKNIKERE 

Det er svært viktig at anleggene blir ivaretatt av 
serviceteknikere som kjenner alle detaljer ved 
anlegget.  

I følge Statens Byggtekniske etat, melding HO 
–3/2000 plikter alle som har et røykventilasjons-
system å ha en årlig sjekk/service på anlegget sitt. 

Våre serviceteknikere tester funksjonaliteten av 
anlegg et og skifter backup batterier og andre 
viktige deler som måtte være slitte eller defekte. 
Dette sikrer et effektivt vedlikehold, og et anlegg 
som fungerer.  
Vi tilbyr serviceavtaler som tilfredsstiller dagens 
myndighetskrav, avtalene inneholder blant annet: 

Årlig besøk som omfatter service av anlegget 
etter gjeldende lover og forskrifter 
Utskifting og reparasjon av defekte deler 
Kontroll og testing av anlegget 
Utfylt rapport etter gjennomført service.  

Ved spørsmål vedrørende service eller montasje 
kan vi kontaktes på tlf. 66 79 51 51 eller mail 
everlite.no@keragroup.com

Rehabilitering, service og montasje 

service eller montasje tlf. 66 79 51 51
everlite.no@keragroup.com www.everlite.no
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www.everlite.no
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SALG OG PRODUKSJON
Everlite AS
Jon Leiras Vei 10
3440 Røyken
+47 66 79 51 51
www.everlite.no

Part of KERA GROUP

KERA GROUP, founded in 1971, is a Finnish family business based in Ori-
mattila. The company offers a comprehensive range of smoke extraction 
systems and skylights, transparent roofing, terraces and terrace glazing, 
and special plastic products. The Kera Group has local business premises 
in 9 countries around the Baltic Sea region.  www.keragroup.com

Everlite har 56 års erfaring med løsninger for naturlig dagslys, daglig og 
røykventilasjon. Beliggenhet i Røyken, sørvest for Oslo. Everlite har sin 
egen produksjon av rekkverk, overlys og røykventilasjon. Med komplett 
leveranse, fra montering til service er Everlite en pålitelig partner som tar 
ansvar fra begynnelse til slutt.


